
Publicat a COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (http://coac.arquitectes.cat)

Home > Nova fitxa 1.21. de prevenció d?incendis a Barcelona

Bombers de Barcelona comunica que s'ha publicat una nova Fitxa sobre normativa de 
prevenció d?incendis, que estableix criteris que complementen l?establert a l'Ordenança 
Municipal de Protecció contra Incendis de Barcelona (ORCPI/08).

Concretament, s?incorpora la Fitxa 1.21 ?Condicions de seguretat en cas d?incendi en 
activitats de caràcter eventual o extraordinari?. El seu objectiu és definir els criteris de 
participació del SPCPEIS en la tramitació dels expedients de llicències d?activitats eventuals 
o extraordinàries i les condicions de seguretat en cas d?incendi que aquestes han d?assolir. 
Abarca tant activitats eventuals o extraordinàries que es duguin a terme a l?interior d?edificis, 
com a l?exterior d?aquests, a altres espais oberts i a la via pública.

Així mateix, s?han modificat puntualment les fitxes següents:
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- Fitxa 1.10 "Intervencions en edificis existents": s?emfatitza que en canvi d?ús parcial en 
edificis que no tenen ús majoritari d?habitatge, cal adaptar al DB SI l?escala d?evacuació que 
dona servei a l?entitat o entitats modificades, tot i que s?admet aplicar les mesures 
compensatòries detallades a la fitxa a totes les entitats entre l?entitat o entitats modificades i 
la sortida de l?edifici.

- Fitxa 1.14 ?Trasters?: es revisen els requisits d?abastament d?aigua contra incendis i es 
detalla la resistència al foc mínima dels forjats adjacents a altres establiments.

- Fitxa 1.17 ?Documentació tècnica per a la intervenció de l?SPCPEIS?: es revisa 
puntualment la taula de justificació de la capacitat d?evacuació de les escales.  

- Fitxa 3.08 ?Escales compartimentades?: s?especifica que la resistència al foc dels 
elements estructurals d?una escala compartimentada ha de ser com a mínim R30 i que la 
capacitat d?evacuació és equivalent a la d?una escala no protegida.

Podeu consultar les fitxes al web de Bombers de Barcelona. [2]
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